
 

  
 

 

 
 

MANUAL GRÁFICO DE IDENTIDAD PARA 
LA ROTULACIÓN DE UNIDADES DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO. 

Modalidad Colectivo de Ruta Tipo SEDAN, que cuenten con 
equipamiento de bolsas de aire al menos delanteras, frenos 
de seguridad antibloqueo (ABS) o su equivalente. 

 

El nuevo concepto de las unidades de Colectivo de Ruta en el Estado 
de San Luis Potosí, busca una imagen amable y atractiva, además de 
mejorar la calidad del servicio para los usuarios. 

Las imágenes de los vehículos que contiene este manual son de carácter 
ilustrativo. Sin que de manera alguna impliquen obligatoriedad, 
tendencia o publicidad dirigida a los concesionarios y permisionarios del 
Servicio de Transporte Público en el Estado ni al público en general, para 
que adquieran alguno de los vehículos presentados en este documento. 

De igualmanera los colores que contiene este manual son de carácter 
ilustrativo, se deberá apegarse al uso de los codigos utilizados en este 
manual 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 

Elementos 
A. Color Rojo:  
B. Cenefa Reflejante 
C. Número Económico 
D. Señalética: COLECTIVO - SITIOS RUTAS - MUNICIPIO 
E. Logotipo: SLP 
F. Copete 
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Color 
Los vehículos serán carrocería color blanco. 

Se pintarán en color rojo, código de pintura LZ3 
Misanorot B/C en la parte inferior del vehículo, 
abarcando desde el borde superior medio de  la  
salpicadera  delantera, al borde superior medio de la 
salpicadera trasera de manera horizontal, en ambos 
costados. 

Se deberán consultar los catálogos del proveedor 
para seleccionar el color rojo de acuerdo al código 
indicado, conforme lo muestra el siguiente esquema: 



 

  
 
 
 

Color 
En este ejemplo se visualiza el aspecto que adquiere la 
unidad durante el proceso de pintura. 

 
 
 

 



 

  
 
 
 

Cenefa Reflejante  
El rótulo de la cenefa reflejante será  ubicado  en  
ambos costados del vehículo, cajuela y cofre, bajo las 
especificaciones siguientes: 

 
1. La cenefa ubicada en los costados del vehículo se 
instalará abarcando desde el borde superior medio de 
la salpicadera delantera, al borde superior medio de 
la salpicadera trasera, en ambos costados, en la parte 
superior inmediata de la pintura color rojo, código 

          LZ3 Misanorot B/C La ubicación de la cenefa se  
           delimita en el siguiente esquema. 
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Cenefa Reflejante  
El rótulo de la cenefa reflejante será ubicado  en  ambos 
costados del vehículo, cajuela y cofre, bajo las 
especificaciones siguientes: 

2. La cenefa ubicada en la cajuela del vehículo, se 
instalará en la parte inferior abarcando ambos extremos 
de la superficie de la cajuela. 

La ubicación de la cenefa se delimita en el siguiente 
esquema. 
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Cenefa Reflejante 
y Franja  Color  

 

 

El rótulo de la cenefa reflejante y franja de color será 
ubicado en ambos costados del vehículo, cajuela y 
cofre, bajo las especificaciones siguientes: 

3. La cenefa del cofre se instalará en el borde inferior 
abarcando ambos extremos de la superficie del cofre 
por  debajo  de la franja color rojo, código de 
pintura LZ3 Misanorot B/C de 9 cm de ancho.  

La ubicación de la cenefa reflejante y franja color roja se 
delimita en el siguiente esquema. 
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Cenefa Reflejante  
El rótulo de la cenefa reflejante será  ubicado  en  
ambos costados del vehículo, cajuela y cofre, bajo las 
especificaciones siguientes: 

4. La cenefa estará conformada por cuadricula 
reflejante de seis centímetros de altura en color gris 
70% K reflejante y blanco reflejante; y su extensión 
dependerá de la superficie del modelo del vehículo en 
que se aplique. La dimensión de cada cuadro será tres 4  

centímetros por lado. 

La ubicación de la cenefa se delimita en el siguiente 
esquema. 

 
 
 
 
 

 
  

           

          

 



 

  
 
 
 

Cenefa Reflejante  
En este ejemplo se visualiza el aspecto que toma la 
unidad durante el proceso de instalación de la cenefa. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

  
 
 
 

Número Económico 
Se debe rotular en color blanco y ubicarlo en la puerta 
del piloto y copiloto, dentro del área verde y por debajo 
a 5 centímetros de la línea que divide la cenefa, en el 
centro de la puerta de manera horizontal. 

El número económico se aplicará con la tipografía: 
Helvética Neue (Condensed Bold); a una altura de 19 
centímetros. 

 

 

 
 
 
 
 



 

  
 
 
 

Número Económico 
En este ejemplo se visualiza el aspecto que toma la 
unidad durante el proceso de rotulación del número 
económico. 

 
 

 



 

  
 
 
 

Señalética: MUNICIPIO - COLECTIVO 
La señalética COLECTIVO estará ubicada en la parte de 
la cajuela de la unidad superior derecha en vinil color 
rojo, código LZ3 Misanorot B/C de 5 cm de ancho y al 
centro de la parte frontal del copete en color negro 
100% K. 

La señalética de MUNICIPIO estará ubicada en los 
costados de la unidad en vinil color rojo, código 
LZ3 Misanorot B/C de 5 cm de ancho, justificada al 
inicio del eje central del neumático delantero y a 2 
centímetros de separación después de la cenefa. 

 
La señalética se aplicará con la tipografía: Helvética 
Neue (Condensed Bold); a una altura de 5 centímetros. 



 

  
 
 
 

Señalética: MUNICIPIO - COLECTIVO 
En este ejemplo se visualiza el aspecto que toma la 
unidad durante el proceso de rotulación de la señalética. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  
 
 
 

Logotipo: SLP 
El rótulo del logotipo de SLP se debe ubicar en puertas 
laterales traseras de los costados. 

El logotipo SLP tendrá una altura de 15 centímetros; en 
color blanco. 

Este elemento es un logotipo, no es una tipografía, y se 
anexa al presente manual. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 

Logotipo: SLP 
En este ejemplo se visualiza el aspecto que toma la 
unidad durante el proceso de rotulación del logotipo. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

  
 
 
 

Copete 
Para la instalación del copete en los vehículos, se 
deberán seguir los siguientes lineamientos, así como 
considerar su ubicación a la altura de la parte superior 
de la unidad sobre la zona del piloto y copiloto. 

El cual contendrá la señalética COLECTIVO por el 
adverso (frente) así como el número económico por el 
reverso (atrás). 

Los dos elementos tendrán una altura de 5 centímetros. 
El copete podrá ser electrónico. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

   

   

   

 



 

  
 
 
 

Copete 
En este ejemplo se visualiza el aspecto que toma la 
unidad durante el proceso de instalación del copete. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 

Modelo Ejemplo  
 

 

 

 

 

 

 


